
Isolierte Platte

Eine Leichtplatte mit isolierenden Eigenschaften.

15, Chaussée Brunehaut
F – 62470 Calonne – Ricouart
Tél. : +33 (0) 321 65 54 54  
www.carlier-plastiques.com

ISOLIT
Kern aus PU-Schaum mit beidseitiger 

GFK-Beschichtung

Unsere Platten entsprechen den Vorschriften der Norm NFT 57-950-1 – Sehen Sie auch unserer Einsatzvorschriften.
Toleranzen: Länge : +/-3 mm wenn L< 3 m, +/-5 mm wenn L> 3m //Breite: +/- 3 mm/Stärke: +/-2 mm// Diagonaldifferenz : 6 mm. Gewicht : +/-10%.
Die hier angegebenen Werte sind nur Richtwerte, die denn Schwankungen und Toleranzen der Werkstoffvariationen und den Spezifikationen unserer
Lieferanten unterliegen.

Vorteile : 
Diese Platte verbindet Leichtigkeit und isolierende Eigenschaften. 

Varianten / Glasfaserverstärkungen : Raumgewicht des PU-Schaumes : 
ISS : 1530g/m2                  ISS3 : 2130g/m2 Standard : 35 kg/m3.
ISS2 : 1830g/m2                ISS4 : 2730g/m2 Weitere Ausführungen : auf Anfrage.

Abmessungen : 
Standardhöhe : 2500mm            Standardlänge : bis 13 550 mm
Maximale Höhe : 3070mm 
Weitere Ausführungen : auf Anfrage.

Auf Anfrage: 
Besondere Schnitte nach Zeichnungen.
Einlage nach Zeichnungen.
Falze.
Schutzfolie. 

Anwendungen :  isolierte Kofferaufbauten, Kühlcontainer, isolierte 
Dächer, Sonderfahrzeuge.

Stärken und Gewichte

1201008050403025STÄRKE mm

9,79,08,37,26,86,56,3Gewicht kg/m2 ISS

10,29,58,77,77,36,96,8Gewicht kg/m2 ISS2

10,59,89,18,07,77,37,1Gewicht kg/m2 ISS3

11,310,59,88,78,48,07,8Gewicht kg/m2 ISS4

0,230,260,350,580,741,011,25Thermische Leitfähigkeit W/m².°K (ISS)
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