
Panel isotérmico

Un panel ligero con características isotérmicas.

15, Chaussée Brunehaut
F – 62470 Calonne – Ricouart
Tel. : +33 (0) 321 65 54 54  
www.carlier-plastiques.com

ISOLIT
Núcleo de espuma de poliuretano

revestido por ambas caras de resina 
poliéster armada de fibra de vidrio

Ventajas : 
Este panel alía ligereza y características isotérmicas.

Variantes / Refuerzo fibra de vidrio : Densidad de la espuma de poliuretano : 
ISS : 1530g/m2                  ISS3 : 2130g/m2 Estándar : 35 kg/m3.
ISS2 : 1830g/m2                ISS4 : 2730g/m2 Otros : consultarnos.

Dimensiones : 
Anchura estándar : 2500mm            Longitud estándar :  hasta 13 550 mm
Anchura máxima : 3070mm 
Otros: consultarnos.

Paneles a medida : 
Gelcoat de color en la cara exterior.
Cortamos los paneles según sus planos. 
Refuerzos diversos según sus planos.
Rebajes.
Paneles con film de protección.

Aplicaciones :  cajas isotérmicas y frigoríficas, techos aislantes.

Espesores y pesos 

1201008050403025ESPESOR mm 

9,79,08,37,26,86,56,3Peso kg/m2 ISS

10,29,58,77,77,36,96,8Peso kg/m2 ISS2

10,59,89,18,07,77,37,1Peso kg/m2 ISS3

11,310,59,88,78,48,07,8Peso kg/m2 ISS4

0,230,260,350,580,741,011,25Aislamiento térmico W/m².°K (ISS)

Paneles de acuerdo a la norma NFT 57-950-1 – Consultar nuestros consejos de utilización.
Tolerancias : Longitud : +/- 3 mm si L < 3 m// +/- 5 mm si L > 3 m/Anchura : +/- 3 mm/Espesor : +/-1 mm//Diferencia de las diagonales : 6 mm. Peso : +/-10 %.
Documento no contractual. Las cifras y características de nuestros productos se dan a título indicativo y están sujetas a las fluctuaciones y a las tolerancias
procedentes de las características de los materiales y dependen de las especificaciones de nuestros proveedores. Nuestras condiciones generales de venta
están disponibles en nuestra página web. SE
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